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 Démarreur de discussion ·  #1 ·  Jul 11, 2015

J'ai ce quartz de chemin de fer Bulova Accutron 1978. Au fait, cette chose garde un
temps incroyable. Je ne suis pas sûr de ce que le petit bouton-poussoir ennemi à
4h00 sous la couronne. Est-ce que quelqu'un sait? 
Merci! 
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Répondre  

 

Bobby - Ma musique originale ! Vérifiez-moi ! Merci! 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8A11CC8CC6093D80
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#2 ·  Jul 11, 2015

C'est la fonction Accuset, petit gimmick très pratique ! 
Voici les instructions d'utilisation : 

« Instructions de réglage et synchronisation du circuit électronique ACCUSET
Important : Il est nécessaire de resynchroniser le circuit ACCUSET après : A.
Installation d'une cellule de puissance. B. Entretien du mouvement. C. Interruption de
courant (par exemple, vis de contact desserrée). Instructions de réglage Étape 1
Lorsque la trotteuse de la montre atteint la 60e seconde (repère de 12 heures), tirez
la couronne en position 3 (voir Fig. 5).(Toutes les aiguilles s'arrêteront maintenant.)
Étape 2. Appuyez et relâchez le bouton ACCUSET. (Le circuit ACCUSET est
maintenant synchronisé avec la position de l'aiguille des secondes.) Étape 3. Tournez
les aiguilles vers l'avant jusqu'à ce que la date change. (Cela établit minuit.) Étape 4.
Si AM, avancez les aiguilles 5 minutes avant l'heure standard utilisée. Puis tournez
doucement l'aiguille des minutes revient à l'heure correcte. Si PM, avancez les
aiguilles au-delà de 12o'(midi) à 5 minutes d'avance sur l'heure standard, puis
remettez doucement l'aiguille des minutes à l'heure correcte. Étape 5. Lorsque l'heure
standard utilisée atteint la 60e seconde (repère de 12 heures), poussez la couronne
en position "intermédiaire" (position 2). Toutes les mains démarreront
instantanément. Étape 6. Réglez d'abord la date, puis le jour. La couronne doit rester
en position 2. Tourner lentement la couronne vers l'avant jusqu'à la date correcte ; en
arrière pour corriger le jour. Poussez la couronne "dans" (Position 1). Remarque :

l'indicateur de jour est imprimé en anglais et en espagnol, ou en anglais et en
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français. Réglez en conséquence. Le calendrier ne peut pas être réglé manuellement
entre 21h00 et 1h00. Cependant, le mécanisme ne sera pas endommagé si la
couronne est accidentellement tournée pendant cette période. Informations de
réglage supplémentaires Une fois le circuit ACCUSET réglé (reportez-vous aux étapes
1 et 2),il n'est pas nécessaire de le réinitialiser, sauf si la cellule d'alimentation a été
retirée ou s'il y a eu une interruption de courant. Utilisation du correcteur ACCUSET
Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la seconde exacte, appuyez
et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le
marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La
trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si
elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important :
Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les
aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz
continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres
avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."à
moins que la cellule d'alimentation n'ait été retirée ou qu'il y ait eu une interruption de
courant. Utilisation du correcteur ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est
plus précise à la seconde exacte, appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant
où l'étalon de temps utilisé atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction
maximale est de + ou - 30 secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera
temporairement si elle est rapide, ou accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit
synchronisée avec l'heure standard. Important : Lorsque la couronne est «
complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le
circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer, en
utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en
"sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."à moins que la cellule
d'alimentation n'ait été retirée ou qu'il y ait eu une interruption de courant. Utilisation
du correcteur ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la
seconde exacte, appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de
temps utilisé atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de +
ou - 30 secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est
rapide, ou accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure
standard. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le
moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner
et le cristal de quartz continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant.
Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée
de vie de la pile."ou il y a eu une coupure de courant. Utilisation du correcteur
ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la seconde exacte,
appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint
le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.)
La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si
elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important :
Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les
aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz
continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres
avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."ou il
y a eu une coupure de courant. Utilisation du correcteur ACCUSET Après un certain
temps, si la montre n'est plus précise à la seconde exacte, appuyez et relâchez le
bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le marqueur de la 60e
seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La trotteuse de la

montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si elle est lente
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jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important : Lorsque la
couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles
s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue
de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la
couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."Utilisation
du correcteur ACCUSET Après un certain temps, si la montre n'est plus précise à la
seconde exacte, appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de
temps utilisé atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de +
ou - 30 secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est
rapide, ou accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure
standard. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le
moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner
et le cristal de quartz continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant.
Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée
de vie de la pile."Utilisation du correcteur ACCUSET Après un certain temps, si la
montre n'est plus précise à la seconde exacte, appuyez et relâchez le bouton
ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le marqueur de la 60e
seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La trotteuse de la
montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si elle est lente
jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important : Lorsque la
couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles
s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue
de vibrer en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la
couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile."appuyez et
relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé atteint le
marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30 secondes.) La
trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou accélérera si
elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard. Important :
Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les
aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz
continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres
avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la
pile."appuyez et relâchez le bouton ACCUSET à l'instant où l'étalon de temps utilisé
atteint le marqueur de la 60e seconde. (La correction maximale est de + ou - 30
secondes.) La trotteuse de la montre s'arrêtera temporairement si elle est rapide, ou
accélérera si elle est lente jusqu'à ce qu'elle soit synchronisée avec l'heure standard.
Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie » (position 3), le moteur
et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue de fonctionner et le
cristal de quartz continue de vibrer en utilisant extrêmement peu de courant. Rangez
les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie
de la pile."ou accélérer s'il est lent jusqu'à ce qu'il soit en synchronisation avec
l'étalon horaire. Important : Lorsque la couronne est « complètement sortie »
(position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le circuit ACCUSET continue
de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer, en utilisant extrêmement peu
de courant. Rangez les montres avec la couronne en "sortie" (position 3) pour
prolonger la durée de vie de la pile."ou accélérer s'il est lent jusqu'à ce qu'il soit en
synchronisation avec l'étalon horaire. Important : Lorsque la couronne est «
complètement sortie » (position 3), le moteur et toutes les aiguilles s'arrêtent. Le
circuit ACCUSET continue de fonctionner et le cristal de quartz continue de vibrer en
utilisant extrêmement peu de courant. Rangez les montres avec la couronne en

"sortie" (position 3) pour prolonger la durée de vie de la pile." 
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Aiguille des minutes non synchronisée
Oméga
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M  Mattjv73 · mis à jour Oct 30, 2011

La date SKX change à 6 ? Réparer?
Montres abordables
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g  ginny027 · mis à jour Mar 8, 2015

 Wibbs, mat et bsshog40

Répondre  
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J'espère que cela aidera Bobby.

" Mendax est insipiens qui primus"  
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Pourquoi régler l'heure en reculant de 4 à 5 minutes ?
Montres à quartz de haute précision
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